
Назначение:  предназначен для подъема 
строительных материалов, горизонтальной 
подачи их внутрь проемов зданий, кровлю и 
опускание на перекрытие при строительстве и 
ремонта зданий. 
 

Подача грузов осуществляется на выкатной  
платформе. Мачта подъемника собирается из 
секций и крепится к стене здания или шахты спе-
циальными захватами. 
 
 
 
 
 
 
 

Подъемник соответствует ГОСТ 29168-91, 
техническим требованиям  ТУ 4835-006-54681284-2004.  

Подъемник предназначен для эксплуатации  при 
 температуре окружающего воздуха от  -200С до +400С, 
в 1-У ветровых районах по ГОСТ 1451-77. 

 
 
 
Техническая характеристика: 
Грузоподъемность - 500кг 
Максимальная высота подъема - 49 м 
Скорость подъема груза - 0,35м/с 
Мощность эл.двигателя - 4кВт 
 

В стандартный комплект поставки 
также входит: 
1. Механизм выдвижения платформы 
2. Система отключения 
3. Сирена 
 

Подъемники снабжены: 
механизмом срабатывания ловителей; реле обрыва фаз; концевыми выключателями, 
ограничивающими высоту подъема фиксатором  выкатной платформы; усиленной лебедкой с 
дополнительной опорой. 
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