
Леса хомутовые ЛСПХ-40 
Леса строительные хомутовые ЛСПХ-40 (Леса 

стоечные приставные)  - это пространственная конструк-
ция, собранная из стоек, горизонтальных и диагональных 
связей, соединенных между собой при помощи поворот-
ных и неповоротных хомутов.  

Технические характеристики: Для отделочных работ Для каменных работ 

Максимальная высота лесов, м 40 20 

Шаг яруса, м 2 1 

Шаг рам вдоль стены, м 2,5 1,5 

Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м 1,25 1,4 

Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на лесах, шт. 19 3 

Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) 200 250 

Труба, мм 48х3,5 

 
Обозначение Наименование Габаритные 

размеры, мм 
Масса ед., кг 

 

 

Стойка 4м 4200 16,4 

 

 

Стойка 2м 2200 8,7 

 

 

Связь 5,3 5300 20,9 

 

 

Связь 3,7 3700 15,5 

 
Поперечина 1940 7,6 

 

Лестница 2380х445 15,5 

 
Хомут поворотный  1,2 

 
Хомут глухой  1,2 

 
Крепление к стене  0,25 

 

Башмак 150х150х100 1,5 

 

Ящик упаковочный 1560х900х900  
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