
 
Предназначен для подъема грузов с установкой его на земле и перекрытиях 

зданий и сооружений. Кран  представляет собой разборную конструкцию и  
предназначен для осуществления операций по подъему и перемещению груза при 
выполнении строительных и ремонтных работ. 

Управление краном осуществляется при помощи подвесного кнопочного пульта. 
 

 

                                         
Условия эксплуатации: 

Температурный диапазон эксплуатации  от -40° С до 40° С. 
Допустимая скорость ветра: 

 для рабочего состояния – 14 м/с; 
 для нерабочего состояния 20 м/с 

Допустимый уклон площадки для установки крана – не более 3 
 

Преимущества: 
- мобильность  
- надежность, обусловленная простотой конструкции 
- возможность компенсации уклона монтажной площадки 
- наличие ограничителя высоты подъема крюковой подвески. 
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Грузоподъемность максимальная, кг 500 
Высота подъема максимальная 
- при установке крана на земле, м 
- при установке на перекрытии, м 

 
4,3 
45,0 

Вылет от оси вращения, м 2,42 
Скорость подъема, м/мин 17 
Угол поворота, град 360 
Габаритные размеры: 
- длина, мм 
- ширина, мм 
- высота, мм 

 
4140 
1690 
5380 

Масса крана полная, кг 910 

ПЕРЕСТАВНОЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ КРАН ППК-500 
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