
Назначение: применяется для приема 
товарного раствора, доведения его до 
необходимой рабочей консистенции, 
процеживания и подачи к рабочим 
местам штукатуров для нанесения на 
оштукатуриваемые поверхности, 
заливке полов. 

Станция представляет собой утепленный фургон, в котором 
расположен приемный бункер, элеваторное колесо с механизмом 
вращения, водяной бак с центробежным насосом, растворонасос, 
бункер с виброситом, система отопления, электрооборудование. 

 
Технические характеристики:                                                                           Габаритные размеры: 
Производительность* -4-6 м3                                                                                                                         Длина- 4 550мм 
Объем приемного бункера-2,5 м3                                                                            Ширина-2 500мм  
Общая потребляемая мощность-29,4кВт                                                           Высота- 2 200мм       
Частота вращения элеваторного колеса-15 об/мин                                          Масса*- 3 150кг 
Объем готового замеса при приготовлении раствора-до 200л       *-в зависимости от типа растворонасоса 
                                          В базовую комплектацию входит минимальный 

набор штукатурных рукавов, переходники, хомуты,  форсунка, коврик резиновый. 
 
 

     Хомут                      Патрубок                      Патрубок                      Переходник                        Рукав 
                                    бесфланцевый                  фланцевый                                                             штукатурный 
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